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Sehr geehrter Kunde, 

 

Sie haben gerade ein Produkt von 4NRJ gekauft. 

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und hoffen, dass Sie 

mit dieser Anschaffung voll und ganz zufrieden sein werden. 

 

Wir bitten Sie, den Empfehlungen in diesem Dokument besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

Die ständige Verfügbarkeit der Geräte und ihr Einsatz unter optimalen 

Sicherheitsbedingungen erfordern eine regelmäßige Prüfung und Wartung. Die 

Lebensdauer des Produkts steht in direktem Zusammenhang mit der Sorgfalt, mit 

der es benutzt und gewartet wird. 

 

Damit die besonderen Eigenschaften des Geräts erhalten bleiben, weist 4NRJ Sie 

auf die folgenden wesentlichen Punkte hin: 

- Halten Sie die Wartungsintervalle ein 

- Ersetzen Sie defekte Komponenten durch Originalteile 

- Nehmen Sie keine Änderungen vor 

 

Wir hoffen, dass unsere Geräte, die nach dem Stand neuester Technik entwickelt 

und hergestellt werden, Ihnen die Leistungen bieten, die Sie erwarten. 

 

 

Sehr geehrter Kunde, wir stehen Ihnen auch weiterhin gerne zur Verfügung. 

 

4NRJ 
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Service-Seite 

 

Geschrieben von: SANTERRE Paul 

Datum der Erstfassung: 24.10.2019 

 

 

 

 

Dokumentenhistorie 

 

Datum Art der Veränderung 
Durchgeführt 

von 
Index 

24.10.2019 Erstellung SANTERRE Paul A 

19.12.2019 Aktualisierung der Fotos SANTERRE Paul B 

03.03.2020 Aktualisierung der App LE GUEL Anthony C 

07.05.2020 Formatierung BUY Kevin D 

13.04.2021 Modifikation des Messbereichs BUY Kevin E 
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Konformitätserklärung   
Originalfassung 

 
Der unterzeichnende Hersteller: 4NRJ 

2 Rue Albert Calmette 
ZA Les Gailletrous 

F-41260 La Chaussée-Saint-Victor (Frankreich) 
 

die einzige juristische Person, die befugt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen, 
 
bescheinigt, dass das nachstehend bezeichnete Gerät: 

 

Bezeichnung: Profilmessgerät 
Type: ENSMESUREFC 
Herstellungsjahr: 2019 
 

die in der/den Richtlinie(n) festgelegten gesetzlichen Bestimmungen erfüllt: 

• 2011/65/ EU  

• 2014/30/ EU 

 

den durch die "harmonisierte(n)" Norm(en) definierten Rechtsvorschriften entspricht: 

• EN 50581:2013 

• EN 55011/A:2017 

• EN 61000 

 

die in der/den Norm(en) festgelegten gesetzlichen Bestimmungen erfüllt: 

• NF EN 60825-1 
 

Diese anwendbaren und nicht anwendbaren Vorschriften und Normen werden derzeit überprüft. 

Ort: La Chaussée-Saint-Victor Datum: 04.11.2019 

Name: GASSELIN Benoit Funktion: Geschäftsführer Unterschrift: 

 

 

 

WICHTIG: 

Jede Änderung am Gerät ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers macht diese Erklärung ungültig 
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Einleitung 

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält 
wichtige Hinweise zur Sicherheit und zur Anwendung. Bitte machen Sie sich vor der 
Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut.  

Das Gerät darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Dokument 
und nur in Bereichen verwendet werden, die für Arbeiten an der Fahrleitung geeignet 
sind. 

Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf. 

 

Konformer Anwendungsbereich 

Bitte beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts. 

Andernfalls kann 4NRJ: 

• die Ergebnisse der durchgeführten Messungen nicht garantieren. 

• für die Folgen eines Missbrauchs nicht verantwortlich gemacht werden. 

 

Es handelt sich um ein Gerät zur Prüfung und Messung des Fahrdrahtverschleißes einer Oberleitung. 
Die Arbeiten werden vom Boden aus mit einer für Fahrleitungen von der SNCF zugelassenen 
Teleskopisolierstange durchgeführt und können über eine von 4NRJ entwickelten App auf dem 
Smartphone visualisiert werden. 

. 

  Warnungen! 

 Dieses Produkt ist für Personen bestimmt, die mit der fachgerechten Handhabung von 
Fahrleitungen vertraut sind. 

 Vorsicht: Wenn das Produkt defekt ist, fallen gelassen, unsachgemäß verwendet oder 
verändert wurde, kann es zu Zwischenfällen kommen. 

 Tragen Sie entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Angaben ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit). 
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Beschreibung 

Zusammensetzung der Profilmessgerätausrüstung 

 
 

 

 

 

Nr.: Bezeichnung Referenz 

1 Transportkoffer F16AO-000100 

2 Laserprofilometer MESUREFC 

3 Kalibrierungsprüflehre MFCCALIB 

4 Fahrdrahtabstandshalter MFCECART 

5 USB-C-Ladegerät (CE-konform) ES000195 

6 Smartphone-Halterung SUPTEL 

7 2 SNCF-zugelassene Teleskopisolierstangen mit Sicherheitsring und 
Aufbewahrungstasche  

KICPI56 + SPI 

2 1 

 

1 

3 

5 

4 

 

Nr.: Bezeichnung Referenz 

1 Transportkoffer  

2 Fahrdrahtabstandshalter MFCECART 

3 Kalibrierungsprüflehre MFCCALIB 

4 USB-C-Ladegerät (CE-konform)  

5 Laserprofilometer MESUREFC 

6 Smartphone-Halterung SUPTEL 

7 2 von der SNCF zugelassene Teleskop-Isolierstangen (nicht auf 
dem Bild oben zu sehen) 

KICPI56 

 4 

6 

7 
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Technische Daten 

 

Betrieb: An 1500 V und 25000 V DC-Netzen 

Messbereich: 2 bis 16 mm 

Genauigkeit: ± 0,05 mm Ø Draht < 12 mm      -     ± 0,08 mm Ø Draht > 
12 mm 

Maximale Messgeschwindigkeit: 1000 Messungen / Sekunde 

Abmessungen des MESUREFC-Geräts 

(2): 
245 x 167 x 180 mm 

Gewicht des MESUREFC-Geräts (2) : 1,5 kg 

Gewicht der gesamten Ausrüstung: 5,3 kg 

Energieversorgung: Akkuladegerät über 230V Steckdose / USB-C-Netzstecker 

Akkuspannung: 3,7 V 

Akkukapazität: 2000 mAh 

Akkulaufzeit:  6 h im Betrieb 

Akku-Aufladezeit: 2 h 

Bluetooth: 4.0 

Akzeptierte Smartphone-Breite: 55 mm bis 100 mm 

Art der Befestigung an der Isolierstange: P-FIX-Alu-Beschlag 

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C 

Betrieb im Freien: Nicht regnerisch, nicht neblig 

SNCF-Zulassungsnummer: DGOP 19369 

Zugang über einen dynamischen QR-

Code: 
Betriebsanleitung, Konformitätsbescheinigung, Prüfdatum 
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Eigenschaften des Lasers 

 

Hersteller: APINEX 

Modell: TY 650 L 

Wellenlänge: 650 nm 

Laser-Klasse (Betrieb): LASER-KLASSE 3R 

Laser-klasse (Wartung): LASER-KLASSE 3B 

Leistungsabgabe des Geräts (Betrieb): 5 mW 

Laserausgangsleistung (Wartung): 20 mW 

Dauerbetrieb  

NF EN60825-1 Oktober 2014  

Divergenz nach Ox 0,1 - 0,6 mrad 

Divergenz nach Oy 90 ° 

Durchmesser nach Ox bei 1/e² 1 mm 

Durchmesser nach Oy bei 1/e² 1 mm 
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Stückliste 

Transportkoffer 

Die gesamte Ausrüstung sollte in ihrem Koffer zum Einsatzort transportiert werden. Jeder Teil hat ein 
dafür vorgesehenes Fach im Koffer. 

(Bitte entriegeln Sie alle 4 Verschlüsse, um den Koffer zu öffnen) 

(Bitte bewahren Sie jeden Teil nach Gebrauch in seinem vorgesehenen Fach auf). 
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Laserprofilometer 

Das Laserprofilometer ist ein akkubetriebenes Gerät, das über das mitgelieferte Ladegerät aufgeladen 
werden kann. Das Gerät verwendet einen Laser der Klasse 3B, dessen Klasse sich wegen seines 
Gehäuses in einen Laser der Klasse 3R ändert. Es ist strengstens untersagt, die Schutzgehäuse zu 
öffnen. Die Wartung ist 4NRJ vorbehalten und erfordert das Tragen einer RB1-Brille. 

 

 

 

 

Schnellspannmutter 
ECRCDS2017 

Typenschild des 
Herstellers 

Schutzgehäuse 

Schutzpuffer 

USB-C-Stecker 

Schaltfläche ON / 
OFF 

Anzeige der 
Fahrtrichtung 

QR-Code zur 
Identifizierung 

Anzeige des 
Ablesebereichs 

für den Messwert 

Anzeige des 
Bereichs der Lager 

Staubkappe USB-
C-Stecker 

Karabiner mit 
Rückhaltekabel 
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Kalibrierungsprüflehre 

Die Kalibrierungsprüflehre ist vor jeder Messreihe zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass das 
Messgerät korrekt kalibriert ist. Jede Kalibrierungsprüflehre hat eine eigene Seriennummer. (Siehe 
Abschnitt "Kalibrierungsprüfverfahren"). 

 

 

Fahrdrahtabstandshalter 

Der Fahrdrahtabstandshalter sollte nur verwendet werden, wenn der zu messende Draht in unmittelbarer 
Nähe zu einem anderen Draht liegt. Dadurch kann, wie der Name schon sagt, der Draht, der die korrekte 
Verwendung des Messgeräts behindert, zur Seite gegeben werden. 

Der Fahrdrahtabstandshalter wird an einer der 2 Teleskopstangen montiert. Auf der anderen wird das 
Messgerät verwendet. Zwei Mitarbeiter sind erforderlich, um die Drahtmessung mit dem Abstandshalter 
durchzuführen. (Siehe Abschnitt "Verwendung des Abstandshalters"). 

 

Pfeilmarkierung zur 
Angabe der 

Drehrichtung beim 
Zusammenbau 

Schnellspannmutter 
ECRCDS2017 

Handgriff 

Referenz 

Anschlagscheibe 

Seriennummer 

Prüfbereich 

Spitze des 
Abstandshalters 
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Smartphone-Halterung 

Die Dicke des Fahrdrahtes wird vom Laserprofilometer erfasst und ist direkt auf der "MESUREFC"-App 
für Smartphones sichtbar. Daher müssen Sie Ihr Smartphone verwenden, um das Maß des Fahrdrahts 
zu ermitteln. 

Ihr Smartphone muss auf der Smartphone-Halterung an der Teleskopstange (an der blauen Stange mit 
einem Durchmesser von Ø45) befestigt werden. Die Smartphone-Halterung ermöglicht die Verwendung 
von Smartphones mit einer Breite zwischen 55 mm und 100 mm. 

 

 

 

 

Klips für Stange 
Ø45 

Halterungsbügel 

Befestigungs-schraube 
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Typenschild des Herstellers und Aufkleber 

Das Messgerät hat mehrere obligatorische Hinweisschilder, da es einen Laser verwendet. 

Das Hinweisschild mit Angaben zu Laserklasse und abgegebener Strahlung, das Hinweisschild für die 
Laseröffnung und das Hinweisschild auf der Abdeckplatte. 

 

- Das Hinweisschild mit Angaben zu Laserklasse und abgegebener Strahlung gibt Aufschluss über 
die Eigenschaften des Lasers. 

 

 

 

- Das Hinweisschild für die Laseröffnung gibt Auskunft darüber, wo der Laser austritt. 

Hinweisschild für 
die Laseröffnung 

Hinweisschild mit 
Angaben zu Laserklasse 

und abgegebener 
Strahlung  

Hinweisschild auf der 
Abdeckplatte 
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- Das Hinweisschild auf der Abdeckplatte enthält verschiedene Informationen über das Gerät. 
Dazu gehören die Seriennummer, die SNCF-Zulassungsnummer (DGOP 19369), die Adresse 
des Herstellers 4NRJ und die mit dem Laser im Gerät verbundenen Gefahren. Es wird darauf 
hingewiesen, dass es verboten ist, das Schutzgehäuse zu demontieren (nur zur Wartung durch 
4NRJ). Durch Öffnen des Schutzgehäuses wird eine höhere Klasse der abgegebenen Strahlung 
erreicht. 
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Gefahren und allgemeine Empfehlungen 

Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Geräts und primär seine Sicherheit zu gewährleisten, ist es 
notwendig, seine Funktionstüchtigkeit vor und nach dem Gebrauch ständig zu überprüfen. 

Befolgen Sie stets die Schritte das Gerät spannungslos zu machen. 

 

 

Gefahren beim Betrieb: 

 Achten Sie auf die mit dem Laser verbundenen Gefahren. Blicken Sie nicht in den Laser.  

 Demontieren Sie das Schutzgehäuse nicht. 

 Stellen Sie keinen reflektierenden Brennpunkt zwischen Laser und Empfänger. 

 Wartungsarbeiten sind ausschließlich dem 4NRJ-Kundendienst vorbehalten.  

(Während der Wartung befindet sich der Laser in Klasse 3B und das Tragen einer RB1-Brille ist 

obligatorisch).  

 Befolgen Sie die Anweisungen in der Betriebsanleitung sorgfältig. 

 

 

Allgemeine Empfehlungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

✓ Visuelle Zustandsprüfung des Geräts vor der Benutzung. 

✓ Visuelle Zustandsprüfung der Stangen vor der Benutzung.  

✓ Vermeiden Sie Erschütterungen am Gerät und an der Stange. 

✓ Befolgen Sie die einzelnen Schritte des ordnungsgemäßen Betriebs. 

✓ Im Falle einer Beschädigung wenden Sie sich bitte an den 4NRJ-Kundendienst. 

✓ Es ist verboten, die äußere Beschaffenheit Ihres Geräts zu verändern (Angaben ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit: Bemalung, Gravur, Markierung). 

✓ Alle Änderungen müssen von 4NRJ schriftlich genehmigt werden. 

✓ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen, Feuchtigkeit oder nebligem Wetter. 

 

Aufbewahrung & Transport (Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

✓ Transportieren Sie das Gerät bis zu seiner Verwendung in seinem Koffer. 

✓ Vermeiden Sie jegliches Risiko das Geräts beim Transport zu beschädigen. 

✓ Bewahren Sie das Gerät in seinem Koffer an einem dunklen und trockenen Ort auf. 

✓ Aufbewahrungstemperatur: -15°C bis +60°C 
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Wartung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

✓ Wischen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. 

Achten Sie besonders auf die Glasteile. Entflammbare Reinigungsmittel sollten nicht verwendet 

werden.  

 

Reparatur des Werkzeugs: 

✓ Erforderlichenfalls sollten bestimmte Komponenten durch gleichartige Elemente ersetzt werden. 

Bitte wenden Sie sich an den 4NRJ-Kundendienst. 

 

Schicken Sie das Gerät gegebenenfalls zur Überprüfung und Reparatur an 4NRJ. 

 

4NRJ 

2 Rue Albert Calmette 

ZA Les Gailletrous 

41260 La Chaussée-St-Victor - Frankreich 

Telefon: +33 (0)2 54 42 05 12 

E-Mail contact@4nrj.com 

mailto:contact@4nrj.com
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Betrieb 

Das MESUREFC-Laserprofilometer ist ein Prüfgerät zur Messung der Fahrdrahtstärke. Werden die 
Geräte jedoch nicht gewartet und kontrolliert, kann es zu fehlerhaften Messungen kommen (siehe 
regelmäßige Überprüfung). Das Gerät ist mit einem Speicher ausgestattet, der die aufgetretenen Stöße 
anzeigt. Für die korrekte Verwendung müssen bestimmte Vorschriften beachtet werden. 

Bevor Sie beginnen, laden Sie bitte die "MESUREFC"-App auf Ihr Smartphone (Android-System) 
herunter. 

                         

MESUREFC                     PLAYSTORE 

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die MESUREFC-App im PLAYSTORE aufzurufen. 

Es handelt sich um ein Messgerät und sollte daher stets sauber gehalten werden, um Schäden 
am Gerät zu vermeiden. 

 

Vorgehensweise für die Verbindung mit dem Gerät 

Um Ihr Smartphone mit dem Messgerät zu verbinden, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen. 

 

1. Drücken Sie die Schaltfläche ON/OFF, um das Gerät einzuschalten. 

Ein blaues Licht leuchtet auf. 

 

 

 

 

 

Schaltfläche ON / OFF 
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Wenn ein rotes Licht aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät aufgeladen werden muss. 

 

2. Starten Sie die "MESUREFC"-App auf Ihrem Smartphone. 

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, bittet die App Sie um Erlaubnis, auf verschiedene 

Informationen über Ihr Smartphone zuzugreifen. Autorisieren Sie den Zugriff, damit die App 

ordnungsgemäß funktioniert. 

Das Gerät verbindet sich über die App und eine BLUETOOTH-Verbindung mit Ihrem 

Smartphone. Stellen Sie sicher, dass BLUETOOTH auf Ihrem Telefon aktiviert ist. 

3. Drücken Sie die Schaltfläche „VERBINDEN“. 
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4. Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Geräts. 

Der QR-Code gibt auch das Datum der nächsten werkseitigen Prüfung an und bietet Zugang zu 

verschiedenen Informationen über das Gerät. 

 

  

 

5. Die App ist mit dem Gerät verbunden, wenn die App die Seriennummer Ihres Geräts erkennt und 

der Farbbalken grün wird. 

 

 

 Wenn der Farbbalken mit "Suche läuft..." gelb bleibt, stellen Sie sicher, dass das Gerät 

eingeschaltet ist.  

 Wenn Sie vergessen haben, das Gerät zu scannen und es bereits am Fahrdraht befestigt 

haben, können Sie es mit dem Gerät koppeln, indem Sie auf die Lupe in der oberen linken 

Ecke drücken und die Seriennummer Ihres Geräts auswählen. 
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Ansicht der App  

 

 

 

1 Ladezustand des MEASUREFC-Geräts 

2 Seriennummer, mit der die App gekoppelt ist 

3 Manuell einzugebender Grenzwert der Alarmstufe (in mm) 

4 Vom Gerät gemessener Wert (in mm) 

5 Ausrichtung des Fahrdrahtverschleißes (Richtwert) 

6 Zurücksetzen der Neigung auf Null 

7 Speichern der Messung 

8 Deaktivieren von Bluetooth 

9 Ein- und Ausschalten der Geräte-LED 

10 Menüleiste 

10 

 

3 

2 

4 

6 

8 

1 

3 

5 

7 

9 
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11 Hauptbildschirm (Fahrdrahtmessung) 

12 Schritte zur Prüfung der Kalibrierung 

13 Speichern der Messung auf dem Telefon 

14 Speichern der Messung auf dem Server 

15 Optionen der App 

 

Schritte zur Prüfung der Kalibrierung 

 Vor jeder Messreihe! Es wird empfohlen, das Gerät mit der im Transportkoffer enthaltenen 
Kalibrierungsprüflehre zu überprüfen. 

1. Drücken Sie die Schaltfläche "Prüfung" in der Menüleiste. 

 

11 

 

3 

12 

 

3 

13 

 

3 

14 

 

3 

15 

 

3 
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2. Folgen Sie der Vorgehensweise in der App. 

A. Setzen Sie die Kalibrierungsprüflehre auf das Messgerät. 

 Die weiße Anschlagscheibe der Kalibrierungsprüflehre muss sich auf der Seite des 

Lasersensors befinden und mit dem Gerät in Kontakt sein.  

 Nehmen Sie das Messwerkzeug nur am Griff der Kalibrierungsprüflehre. 

  
 

B. Drücken Sie die Schaltfläche "PRÜFUNG" und sehen Sie sich das Ergebnis an. 

                                
 

 

 

Wenn die Kalibrierungsprüfung nicht bestätigt wird, wiederholen Sie bitte den Vorgang.  

Im Falle einer zweiten nicht erfolgreichen Prüfung wenden Sie sich bitte an 4NRJ.

Prüfung der Kalibrierung erfolgreich 
abgeschlossen 

Prüfung der Kalibrierung nicht 
erfolgreich 

Weiße 
Anschlagscheibe 

Sensorteil 
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Montage des MESUREFC-Geräts auf der Isolierstange 

 
Nachdem Sie Ihr Smartphone mit dem Messgerät gekoppelt und die Kalibrierungsprüfung durchgeführt 
haben, können Sie das Messgerät an einem der beiden Fahrleitungsstangen installieren. 

1. Stecken Sie das Ende der Stange in die ECRCDS2017-Schnellspannmutter und ziehen Sie sie 
mit der Hand fest. 

                             

 

 

2. Hängen Sie den Karabiner des Geräts in den Sicherheitsring der Stange ein. 

 ACHTUNG: Das MESUREFC-Gerät muss unbedingt mit einer der beiden 

mitgelieferten Fahrleitungsteleskopisolierstangen verwendet werden. Diese sind 

mit einem Sicherheitsring ausgestattet, der verhindert, dass das Werkzeug 

herunterfällt, wenn die Spannmutter schlecht angezogen wird.  

 Diese Stangen müssen sehr gut gewartet sein, damit sie ihre Aufgaben 

dauerhaft erfüllen können. 
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Installation des MESUREFC-Geräts auf dem Fahrdraht der 

Oberleitung 

Sobald das Messgerät an der Fahrleitungsstange installiert ist, müssen die verschiedenen Rohre der 

Teleskopstange so ausgefahren werden, dass das Gerät auf Höhe des Fahrdrahtes positioniert ist. 

1. Verlängern der Stange. 

 ACHTUNG: Das obere Rohr der Isolierstange muss vollständig ausgezogen sein und 

die Längeneinstellung erfolgt mit dem mittleren Rohr. 

 Wenn sich das Gerät auf Höhe des Fahrdrahtes befindet, 

2. schieben Sie den Fahrdraht auf die Führung. 

3. Setzen Sie dann das Werkzeug über den Fahrdraht, der auf den Lagern aufliegt.  

 

 

 Wenn das Gerät richtig auf dem Fahrdraht positioniert ist, sollte es über den Fahrdraht 
rollen können. 

 Die Fahrleitungsstange muss aufgehängt sein und darf den Boden nicht berühren. 

1 

Führung 

2 

Lager 
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Montage der Smartphone-Halterung an der Fahrleitungsstange 

Sobald das Messgerät am Fahrdraht positioniert ist, installieren Sie das Telefon an der 

Fahrleitungsstange. 

1. Klipsen Sie die Smartphone-Halterung auf das blaue untere Rohr (Ø45) in Augenhöhe in 

Fahrtrichtung des Gleises. 

2. Befestigen Sie Ihr Smartphone an der Halterung, indem Sie die Schraube anziehen. 

 Ein leichtes Festziehen ist ausreichend, sonst kann Ihr Smartphone beschädigt werden. 

 Die Halterung ist für Smartphones mit einer Breite zwischen 55 mm und 100 mm geeignet. 
Entfernen Sie gegebenenfalls die Hülle Ihres Smartphones.   

 Es ist wichtig, dass Sie Ihr Smartphone in Fahrtrichtung des Gleises halten. Die App 
ermittelt die Neigung des Stange und hilft dabei, die Verschleißachse des Fahrdrahtes zu 
finden. 

                            

Grenzwert 

Sobald Ihr Smartphone installiert ist, können Sie das Messgerät verwenden und die Fahrdrahtstärke 
abrufen.  

 

1. Beginnen Sie mit der Eingabe des Erfassungsgrenzwerts. Klicken Sie auf das Eingabefeld, geben 
Sie über die numerische Tastatur den gewünschten Wert ein und drücken Sie "OK". 

 Die App gibt Alarm (roter Wert und akustisches Signal), wenn der Messwert unter dem 
Grenzwert liegt. Standardmäßig beträgt der Grenzwert der App 10 mm. 

 

 

 

 

 

                                    

Befestigungsschraube 

Fahrdrahtstärke = oder > Grenzwert Fahrdrahtstärke < Grenzwert 

Fahrtrichtung der 
Gleise 

Fahrdrahtstärke 

 

3 

Grenzwert 

 

3 
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Suche nach dem Schleifspiegel  

Der Verschleiß des Fahrdrahtes verläuft nicht immer parallel zum Gleis. Um den Fahrdrahtverschleiß 
korrekt zu messen, muss daher zunächst die Achse des Fahrdrahtverschleißes ermittelt werden. 

 Der Fahrdrahtverschleiß wird von der Oberseite des zylindrischen Teils bis zur Flachstelle 
des Fahrdrahtes gemessen. 

  

 

1. Nachdem Sie das Gerät auf den Fahrdraht gesetzt haben, drücken Sie die Taste "Reset 
Schleifspiegel". 

2. Drehen Sie sich mit der Fahrleitungsstange von links nach rechts um den Fahrdraht. 

 

Verschleißach
se 

Erfolgreiche 
Messung 

L
a

s
e

rs
tra

h
le

n
 

L
a

s
e

rs
tra

h
le

n
 

Schlechte 
Messung 

 

Theoretische Achse 
des Fahrdrahtes 

Schleifspiegel 

Verschleißachse 
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3. Suchen Sie den niedrigsten Wert für die Fahrdrahtstärke und positionieren Sie sich darauf. 

 Die App ermittelt die Neigung der Stange, wenn die Fahrdrahtstärke am geringsten ist.  

 Benutzen Sie die farbigen Quadrate, um die Neigung zu bestimmen. Wenn das mittlere 
Feld grün ist, haben Sie die richtige Stangenneigung.  

 

4. Achten Sie darauf, dass das Feld so lange grün bleibt, wie Sie messen. 

 

 Wenn Sie die Stange zu weit von der aufgezeichneten Neigung weg neigen,  können sich 
die Felder rot färben. Richten Sie die Stange so aus, dass das grüne Quadrat nach hinten 
zeigt (Richtung des weißen Felds). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wiederholen Sie den Vorgang "Reset Schleifspiegel" nach jedem Fahrdrahthänger. 

 

Gute Ausrichtung 
der Stange 



 

 

Seite 33 von 56 

Betriebs- und Wartungsanleitung "Deutsche Version“ Referenz: ENSMESUREFC 

Nr.: NUF16AO00001-E-DE 13.04.2021 

Messung des Fahrdrahtverschleißes  

Sobald Sie die richtige Neigung des Schleifspiegels gefunden haben, gehen Sie zum Fahrdraht, indem 
Sie das Gerät auf dem Fahrdraht rollen. Behalten Sie die Ausrichtung der Stange bei, wenn Sie sich 
bewegen. 

 

 

              

 

 

 

 

 

Wenn die gemessene Fahrdrahtstärke unter dem von Ihnen eingegebenen Grenzwert liegt, wird 
der Bediener durch ein akustisches Signal und eine visuelle Anzeige des Messwerts in Rot 
gewarnt. 

 

 

 

Fahrdrahtstärke größer als 
oder gleich dem Grenzwert 

Fahrdrahtstärke geringer 
als Grenzwert 
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Aufzeichnung von Daten  

Die mit der App gemessenen Werte können lokal auf Ihrem Smartphone gespeichert und sogar auf 
einem Server mit Ihrem Computer abgerufen werden.  

1. Um eine Messung zu speichern, drücken Sie die Schaltfläche "MESSUNG SPEICHERN". 

2. Füllen Sie die Eingabefelder aus, um die verschiedenen Informationen über die Messung 
einzugeben, und drücken Sie auf "Speichern" (das Logo in Form einer Diskette). 

   

 

 Standardmäßig werden die Messungen im Speicher des Telefons gespeichert. 

 

1. Um die mit Ihrem Smartphone durchgeführten Messungen anzuzeigen, drücken Sie in der 
Menüleiste auf die Registerkarte "Lokal". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemessener Wert 

Speichern 

Lokal 

Messungen mit dem Server 
synchronisieren / löschen 

Server 

Mit dem Smartphone 
gemessene Werte 
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 Sie können die Felder eines bereits gespeicherten Wertes ändern, indem Sie auf das 
Smartphone-Logo drücken. 

 Sie haben die Möglichkeit, die Messungen auf einen Server zu exportieren, um sie auf 
Ihrem Computer abzurufen. 

 

1. Um die Messungen zu exportieren, klicken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte "Lokal" und 
dann auf die Schaltfläche "Synchronisieren/Löschen". 

2. Wählen Sie die Messungen, die Sie mit Ihrem Serverkonto synchronisieren möchten, und drücken 
Sie auf "SYNCHRONISIEREN".  

3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, damit die App die Werte mit Ihrem Konto 
synchronisieren kann. 

    

 

 Wenn Sie noch kein Konto haben, fordern Sie eines bei 4NRJ an. 

Telefon: +33 (0)2 54 42 05 12 

E-Mail: contact@4nrj.com 

 

4. Melden Sie sich unter www.4nrj-apps.com an, um Ihre Daten einzusehen. 

5. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein und wählen Sie "MESUREFC". 

6. Sehen Sie sich Ihre Messreihen an. 

 

 Sie können die Messwerte auch mit Ihrem Smartphone löschen. 

1. Um die aufgezeichneten Daten zu löschen, drücken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte 
"Lokal" und dann auf die Schaltfläche "Synchronisieren/Löschen". 

2. Wählen Sie die Messungen aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie "LÖSCHEN".  

mailto:contact@4nrj.com
http://www.4nrj-apps.com/
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Verwendung des Abstandshalters 

 

Wenn sich 2 Fahrleitungsdrähte in unmittelbarer Nähe befinden, kann die Bewegung des Geräts 
schwierig sein. Der Abstandshalter ist für die bessere Beweglichkeit des Geräts konzipiert. Dazu ist ein 
zweiter Mitarbeiter erforderlich. 

 

1. Montieren Sie den Abstandshalter an der zweiten Fahrleitungsstange, indem Sie die ECRCDS-
Spannmutter am Stangenende festziehen. 

 ACHTUNG: Das MESUREFC-Gerät und der Abstandshalter müssen unbedingt mit 

einer der beiden mitgelieferten Fahrleitungsteleskopisolierstangen verwendet 

werden. Diese sind mit einem Sicherheitsring ausgestattet, der für den korrekten 

Gebrauch des Geräts notwendig ist.  

 ACHTUNG: Diese Stangen müssen sehr gut gewartet sein, damit sie ihre Aufgaben 

dauerhaft erfüllen können. 

 ACHTUNG: Das obere Rohr der Isolierstange muss vollständig ausgezogen sein und 

die Längeneinstellung erfolgt mit dem mittleren Rohr. 

 

2. Stellen Sie sich vor den Mitarbeiter, der das MEASUREFC-Messgerät bedient. 

 

 Die Entfernung zwischen dem Abstandshalter und dem Messgerät kann je nach dem 
flexiblen oder starren Abstand der beiden Fahrdrähte variieren. 

 

3. Positionieren Sie die Spitze des Abstandshalters zwischen den 2 Fahrdrähten.  
 

4. Drehen Sie den Abstandshalter um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um die 2 Fahrdrähte 
auseinander zu spreizen. 

 

           

 

Drehrichtung 
90° 

Fahrdraht 1 Fahrdraht 2 

1 2 1 2 
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 Die Drehrichtung wird durch die auf dem Abstandshalter sichtbaren Pfeile dargestellt.  

                

 

Ende der Messarbeiten 

 

Wenn Sie Ihre Messungen beendet haben, entfernen Sie zunächst Ihr Smartphone und die Smartphone-
Halterung von der Fahrleitungsstange und dann das Messgerät vom Fahrdraht. 

  

 Gehen Sie bei der Durchführung dieser Arbeiten vorsichtig mit den Stangen um, damit 
die Stangen und Geräte nicht zu Boden fallen. 

 

1. Heben Sie die Fahrleitungsstange mit dem Messgerät an und versetzen Sie das Gerät, um den 
Fahrdraht zu lösen. 

 

 

1 2 2 1 

1 

2 
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2. Klappen Sie die Rohre der Isolierstange zusammen, beginnend mit dem mittleren Rohr (weißes 
Rohr Ø37). 

           

 Klappen Sie die Rohre zurück und halten Sie die Stange aufrecht. 

 Lassen Sie das Messgerät nicht fallen Dies könnte es beschädigen. 

 

     

3. Trennen Sie das Messgerät von Fahrleitungsstange.  
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 Wenn Sie den Abstandshalter mit dem Messgerät verwendet haben, entfernen Sie bitte das 
Messgerät vom Fahrdraht, bevor Sie den Abstandshalter lösen. 

 

Zum Entfernen des Abstandshalters: 

 

1. Drehen Sie den Abstandshalter im Uhrzeigersinn um 90°, so dass er sich in einer Achse mit den 
Fahrdrähten befindet. 

 

              

 

 

                

 

 Die Drehrichtung muss entgegengesetzt zu den Pfeilen auf dem Abstandshalter sein.  

 

 

Drehrichtung 90° 

Fahrdraht 1 Fahrdraht 2 

1 2 1 2 

1 2 2 1 
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2. Klappen Sie die Rohre der Stange zurück, um die Kontaktdrähte zu lösen. 

Bewahren Sie die verschiedenen Stangenteile im Transportkoffer in den dafür vorgesehenen Fächern 
auf und achten Sie darauf, sie vorher zu reinigen. 

 Reinigen Sie die Geräte mit einem sauberen, fusselfreien Tuch, um Schmutz und 
Feuchtigkeit zu entfernen, die zu Kondensation im Transportkoffer führen können. 
Entflammbare Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden. 

 

Denken Sie daran, das Messgerät nach jedem Gebrauch mit dem mitgelieferten Ladegerät aufzuladen. 

Der Akkustand wird in der MEASUREFC-App angezeigt. 

Die Anzeigeleuchte des Geräts leuchtet ebenfalls rot, wenn die Sicherheitsspannung des Akkustands 
überschritten wurde. 

 

 Bitte verwenden Sie das im Koffer mitgelieferte Ladegerät. Wenn ein anderes Ladegerät 
verwendet wird, kann es andere Ladeeigenschaften haben. 

 Bringen Sie die USB-C-Staubkappe nach dem Laden des Geräts wieder an. Dadurch 
wird verhindert, dass Verunreinigungen in das Gerät gelangen. 

  

   

USB-C-Stecker 

Staubkappe  

 

Keine LEDs 
Gerät ausgeschaltet Blaue LEDs 

Gerät eingeschaltet 

Rote LEDs 
Gerät aufzuladen Rote und grüne LED 

Gerät in Betrieb 
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Regelmäßige Prüfung 

 

 Überprüfung und Wartung eines Produkts ist entscheidend für seine lange Lebensdauer.  

Die Häufigkeit der durchzuführenden Überprüfungen ist der nachstehenden Tabelle zu 
entnehmen. 

 

Häufigkeit der Überprüfungen 1 Jahr 

Werkseitige Prüfung X 

 

Die Laserprofilometer-Messausrüstung (Ref.: ENSMESUREFC) ist jährlich von 4NRJ zu überprüfen. 

 

Das Datum der Überprüfung und die Anzahl der verbleibenden Tage bis zur nächsten Überprüfung sind 
durch Scannen des QR-Codes auf der Unterseite des Geräts sichtbar. (Siehe Anhang B) 

 

 Das Gerät muss, auch wenn es in der Werkstatt aufbewahrt wird, jedes Jahr von 4NRJ 
überprüft werden. 

 

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst und geben Ihr Anliegen an:  

Telefon: +33 (0)2 54 42 05 12 

E-Mail: contact@4nrj.com 

  

 

 

Entsorgung    

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Recyceln Sie das Produkt über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder über den 
Recyclingdienst Ihrer Gemeinde.  

Halten Sie die geltenden Vorschriften ein.  

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihr Recyclingzentrum. 

mailto:contact@4nrj.com
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Garantie 

Gegenstand der Garantie 

Die Garantie deckt Schäden am Gerät ab, die 
auf einen internen Defekt zurückzuführen sind. 
4NRJ übernimmt nur die Garantie für ein Gerät, 
das von 4NRJ in Rechnung gestellt wurde und 
noch unter der 2-Jahres-Garantie des Händlers 
steht.  

 

Umfang der Garantie 

Die Garantie deckt die Kosten für die Reparatur 
des Geräts wie unten genannt: 

• Die Ersatzteilkosten. 

• Die Arbeitskosten. 

• Die Transportkosten. 

 

Die Garantien gelten nur für Transportkosten in 
Kontinentalfrankreich. 

 

Ersatz 

Ist eine Reparatur nicht möglich oder sind die 
Reparaturkosten höher als die Kosten für einen 
Ersatz, erfolgt der Ersatz durch ein neues Gerät 
mit gleichwertigen technischen Merkmalen. 

 

Verleih 

Wenn die Reparatur voraussichtlich lange 
dauern wird, ist der Verleih einer 
funktionstüchtigen Messausrüstung in gutem 
Zustand je nach Verfügbarkeit möglich. 

 

Datum des Inkrafttretens und Dauer der 
Garantie 

Die Garantie tritt am Tag der Lieferung der 
Messausrüstung in Kraft. Die Garantiezeit 
beträgt bis zu 1 Jahr. 

 Um in den Genuss der Garantie zu kommen 

 

Im Falle eines Anspruchs muss der 
Eigentümer: 

- den Schaden innerhalb von 5 Werktagen unter 
Angabe des Datums, der Art und der Umstände bei 
der Firma 4NRJ (Informationen siehe unten) melden. 

 

Bei Erhalt der Messausrüstung:  

- Anhand eines Gutachtens entscheidet 4NRJ, ob 
das Unternehmen die Garantie für die 
Messausrüstung übernimmt. 

 

Die Garantie gilt nicht für: 

- Geräte, die nicht gemäß den Anweisungen des 
Herstellers verwendet oder nicht ordnungsgemäß 
gewartet oder gereinigt werden.  

- Transportkosten des Geräts, Reisekosten des 
Reparaturtechnikers und Arbeitskosten für eine 
ungerechtfertigte Reparatur oder bei Schäden, für 
die keine Garantie besteht oder die vom 
Kundendienst nicht festgestellt wurden. 

- Maßnahmen oder Reparaturen durch nicht von 
4NRJ zugelassene Personen; jegliche 
Behelfsreparaturen oder provisorische Reparaturen 
gehen zu Lasten des Kunden, ebenso wie die Folgen 
einer daraus resultierenden Verschlimmerung des 
Schadens. 

- Schäden, die von außen auf das Gerät einwirken 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Diebstahl, 
Sturz, Blitzschlag, Überschwemmung, Brand ... 

- Zubehör und Verschleißteile (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit): Batterien, Kabel, Dichtungen, Filter 
... 

• - Ästhetische Schäden 

 

  
4NRJ 

2 Rue Albert Calmette 
ZA Les Gailletrous 

41260 La Chaussée-Saint-Victor - Frankreich 
Telefon: +33 (0)2 54 42 05 12 

E-Mail contact@4nrj.com  

 

 

mailto:contact@4nrj.com
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Anhang A - Zusammenfassung der Vorgehensweise für die Verwendung 
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Anhang B - QR-Code-Präsentation 

Jedes Messgerät (Ref.: MESUREFC) hat einen eigenen QR-Code. Damit können Sie sich mit dem Gerät 

verbinden, verschiedene Informationen über das Gerät abrufen und das Datum der nächsten 

werkseitigen Überprüfung verfolgen. 

 

 

Wie funktioniert der QR-Code? 

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, den QR-Code zu verwenden. 

 

 

• Erste Methode: Die "MEASUREFC"-App, mit der Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen können 

(im PLAYSTORE erhältlich). 

 

• Zweite Methode: Der "4NRJ Codes"-QR-Code-Reader ist nur im PLAYSTORE (Smartphone und 

ANDROID Tablet) verfügbar. 

Die meisten 4NRJ-Geräte sind mit QR-Codes ausgestattet. Mit dieser App können Sie bei Bedarf 

auch kundenseitige Überprüfungen an Ihren Geräten durchführen (für MESUREFC nicht 

erforderlich).  

 

• Dritte Methode: Ein QR-Code-Reader, der im PLAYSTORE, APPSTORE oder WINDOWS PHONE 

verfügbar ist. 

QR CODE 

 

QR CODE 

Seriennummer 
des Geräts 

 

Seriennummer 

des Geräts 

QR CODE 

 

QR CODE 
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Erste Methode: MESUREFC 

 

• Laden Sie die "MESUREFC"-App auf Ihr Smartphone herunter. 

 

                         

MESUREFC                     PLAYSTORE 

 

• Öffnen Sie die App, drücken Sie auf "LOGIN" und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem 

Smartphone. 

 

Siehe dazu das Kapitel "Betrieb". 
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Zweite Methode: 4NRJ CODES 

• Laden Sie die "4NRJ CODES"-App aus dem PLAYSTORE herunter. 

 

                  
 

4NRJ CODES PLAYSTORE     go 

 

• Öffnen Sie die App und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. 

 

Sie haben Zugang: 

- zum Gültigkeitsstatus des Geräts (Datum der nächsten werkseitigen Überprüfung und Anzahl 

der verbleibenden Tage). 

- zur Betriebsanleitung (durch Drücken auf        ). 

- zur Konformitätsbescheinigung des Geräts (durch Drücken auf       ).  

 

                         
     

 

         

Mit der 4NRJ Codes-App können Sie auch eine kundenseitige Überprüfung für die von Ihnen benötigten 
Geräte durchführen und auf die Historie der gescannten Geräte zugreifen.

Einsehen des Gültigkeitsstatus des Geräts 

 

 

Geräte-Menü 
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Dritte Methode: QR-Code-Reader 

• Laden Sie eine QR-Code-Reader-App aus dem PLAYSTORE, APPSTORE oder WINDOWS 

Phone herunter  

(QR Droid, QR Code Reader, etc.). 

• Öffnen Sie die App und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet. 

Sie haben Zugang: 

- zum Gültigkeitsstatus des Geräts (Datum der nächsten werkseitigen Überprüfung und Anzahl 

der verbleibenden Tage bis zur werkseitigen Überprüfung). 

- zur Betriebsanleitung des Geräts. 

- zur Konformitätsbescheinigung des Geräts. 
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Anhang C – Datenspeicherung 

 

Nachdem Sie die Messungen mit Ihrem Gerät durchgeführt haben, können Sie die Daten auf Ihrem 
Computer verarbeiten. 

 

Loggen Sie sich dazu unter der unten angegebenen Adresse ein und wählen Sie "MESUREFC". 

https://4nrj-apps.fr/ 

 

 

 

 

 

 Wenn Sie noch kein Konto haben, fordern Sie eines bei 4NRJ an. 

 

Telefon: +33 (0)2 54 42 05 12 

E-Mail: contact@4nrj.com 

https://4nrj-apps.fr/
mailto:contact@4nrj.com
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Sie können die von Ihnen vorgenommenen Messungen auf der Karte sehen. 

 

 

 

Sie können auch auf die Liste Ihrer Messungen zugreifen und sie nach Ihren Suchkriterien sortieren. 
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Anhang D - Verwaltung von 4NRJ-Produkten über QR-

Codes 

 

Es ist nun möglich, den Gültigkeitsstatus aller per QR-Code verwalteten Geräte zu verfolgen. 

Loggen Sie sich dazu einfach in Ihr Konto auf der Website 4nrjc.com ein. 

Wenn Sie noch kein Konto haben, fordern Sie eines mit contact@4nrj.com an. 

Um Ihrem Konto Geräte hinzuzufügen, senden Sie die Seriennummern Ihrer Geräte und das Konto, dem 

Sie sie zuordnen möchten, an contact@4nrj.com. 

 

Wenn Sie sich in Ihr Konto einloggen, können Sie den Gültigkeitsstatus und die 

Konformitätsbescheinigungen Ihrer Geräte einsehen und deren kundenseitige Überprüfungen 

durchführen. 

Es gibt zwei Arten von Konten: das Supervisor-Konto und das Überprüfer-Konto. 

 

Supervisor-Konto 

Das Supervisor-Konto kann mehrere Überprüfer-Konten und die mit den einzelnen Überprüfern 

verbundenen Geräte verwalten. 

 

• Zum Anlegen eines Überprüfer-Kontos (das mit seinem Supervisor-Konto verbunden ist) drücken 

Sie auf "Rechteverwaltung", dann auf "Anwenderverwaltung" und auf die Schaltfläche "Anwender 

hinzufügen". 

 

• Füllen Sie die verschiedenen Felder aus und klicken Sie auf "Speichern". 

 

Überprüfer-Konto 

Das Überprüfer-Konto kann nur auf die ihm zugewiesene Geräteliste zugreifen. 

http://www.4nrjc.com/
mailto:contact@4nrj.com
mailto:contact@4nrj.com
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Anmerkungen 
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Verfolgen Sie die neuesten Aktualisierungen des Handbuchs durch Scannen des QR-Codes. 

Oder über das Internet unter folgendem Link: https://4nrj.com/ensmesurefc-de.pdf 

 


